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ПОЖЕЖА В ОБМОЛОТНОМУ ПРОСТОРІ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО
КОМБАЙНА: МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ Й ГАСІННЯ

ДИСПЕРГОВАНОЮ ВОДОЮ

Розроблено методичне забезпечення рішення практично важливої задачі підвищення пожежобезпеч-
ності експлуатації зернозбиральних комбайнів (ЗЗК) шляхом реалізації ефективного методу придушення
горіння, що виникло в обмолотному просторі, диспергованою водою. Методичне забезпечення включає
математичну модель розвитку пожежі, що дозволяє розраховувати параметри її поточного стану, і модель
гасіння у вигляді співвідношення, що зв'язує параметри й характеристики пожежного навантаження, по-
жежі, потоку диспергованої води, що подається на її гасіння, і часу  гасіння. Вірогідність розроблених
моделей підтверджено експериментально, у тому числі результатами гасіння пожеж в обмолотному прос-
торі ЗЗК СК-4. Використання розробленого методичного забезпечення та рекомендацій дозволить обґрун-
товано підходити до вибору параметрів диспергованого потоку, що забезпечує придушення пожежі в об-
молотному просторі за заданий час, з використанням запасу води, що возиться на ЗЗК, і створювати акти-
вні системи пожежобезпечності ЗЗК, що характеризуються ефективністю, надійністю й технологічністю.
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